Lenker - medizinische Griinde (Codes 01 bis 05)

Schliisselzahl 01: Korrektur des Sehvermoégens und/oder
Augenschutz

Schlisselzahl Beschreibung (Anmerkung)

01.02 Kontaktlinsen

01.04 Opakglaser

01.06 Brillen oder Kontaktlinsen

Schliisselzahl 02: Horprothese/Kommunikationshilfe

Schlisselzahl Beschreibung (Anmerkung)

02.02 Horprothese an beiden Ohren

Schlisselzahl 03: Prothese/Orthese der GliedmaBen

Schlisselzahl Beschreibung (Anmerkung)

03.02 Prothese/Orthese der Beine

Schlusselzahl 05: Beschrankte Giltigkeit

Schlisselzahl Beschreibung (Anmerkung)

Beschrankung auf Fahrten in einem Umkreis von ... des Wohnsitzes

05.02 oder innerorts ... linnerhalb der Region

beschrankt auf hochstzulassige Geschwindigkeit von nicht mehr als
... km/h

05.04

05.06 Ohne Anhanger

05.08 Kein Alkohol



Fahrzeuganpassungen (Codes 10 bis 51)
Schlusselzahl 10: Angepasste Schaltung

Schlisselzahl Beschreibung (Anmerkung)

Fahrzeug ohne Kupplungspedal (oder Schalthebel bei Fahrzeugen

10.02 der Klassen A, A2 oder A1

10.04 Anpassung des Schalthebels

Schliisselzahl 15: Angepasste Kupplung

Schlisselzahl Beschreibung (Anmerkung)

15.02 Handkupplung

15.04 Trennwand vor abgeteiltem/heruntergeklapptem Kupplungspedal

Schliisselzahl 20: Angepasste Bremsmechanismen

Schlisselzahl Beschreibung (Anmerkung)

20.02 Verbreitertes Bremspedal

20.04 Bremspedal (FuRraste)

20.06 Angepasste Handbremse

20.08 Verstarkte Hilfsbremse, in die Betriebsbremse integriert

20.10 Feststellbremse mit elektrischer Bedienung

20.12 Trennwand vor abgenommenem/heruntergeklapptem Bremspedal

20.14 Elektrisch betriebene Bremse



Schlusselzahl 25: Angepasste Beschleunigungsmechanismen

Schlisselzahl Beschreibung (Anmerkung)

25.02 Gaspedal (FuBraste)

25.04 Handgas

25.06 Servogas (elektronisches, pneumatisches usw.)

25.08 Gaspedal links

Schlusselzahl 30: Angepasste kombinierte Gas- und
Bremsmechanismen

Schlisselzahl Beschreibung (Anmerkung)

30.02 Pedale auf der gleiche oder fast gleichen Ebene

30.04 Handgas und Handbremse mit Gleitschiene mit Orthese

30.06 Bodenerhohung

30.08 Trennwand seitlich des Bremspedals mit Prothese

30.10 Mit Fersen-/Beinstutze

w H



Schlusselzahl 35: Angepasste Bedienungsvorrichtungen

(Schalter fur Licht, Scheibenwischer/-Waschanlage, akustisches Signal,
Fahrtrichtungsanzeiger usw.)

Schlisselzahl Beschreibung (Anmerkung)

Bedienung der Schaltvorrichtungen, ohne das Lenkrad/Zubehor
(Drehknopf, Drehgabel usw.) loszulassen

35.02

Bedienung der Schaltvorrichtungen mit der rechten Hand, ohne das

35.04 Lenkrad/Zubehor (Drehknopf, Drehgabel usw.) loszulassen

Schlusselzahl 40: angepasste Lenkung

Schlisselzahl Beschreibung (Anmerkung)

40.02 verstarkte Servolenkung

40.04 verlangerte Lenksaule

40.06 hohenverstellbares Lenkrad

40.08 waagrechtes Lenkrad

40.10 andersartig angepasste Lenkung (Steuerkniippel usw.)

40.12 Drehgabel am Lenkrad

-b H



Schlusselzahl 42: angepasste/r Ruckspiegel

Schlisselzahl Beschreibung (Anmerkung)

42.02 AuBenrickspiegel auf dem Kotflugel

42.04 Innenriickspiegel mit Rundsicht

42.06 elektrisch bedienbare AuRenriickspiegel

Schliisselzahl 43: angepasster Lenkersitz

Schlisselzahl Beschreibung (Anmerkung)

43.02 der Kérperform angepasster Lenkersitz

43.04 Lenkersitz mit Armlehne

43.06 angepasster Sicherheitsgurt

Schliisselzahl 44: Anpassungen an Kraftradern

Schliisselzahl Beschreibung (Anmerkung)

44.02 (angepasste) Handbremse (Vorder- und/oder Hinterrad(

44.04 (angepasster) Beschleunigungsmechanismus

44.06 (angepasste) Rickspiegel

Sitzhéhe muss im Sitzen die Beriihrung des Bodens mit beiden FulRen

44.08 gleichzeitig ermoglichen

Schlisselzahl Beschreibung (Anmerkung)

46 nur dreiradrige Kraftfahrzeuge

Beschrankung auf ein Fahrzeug (unter Angabe des amtlichen

51 Kennzeichens)



Verwaltungsangelegenheiten (Codes 70 bis 97)

Schlisselzahl Beschreibung (Anmerkung)

Duplikat des Fuhrschein-Nummer ... (ECE-Symbol im Falle eines
Drittlandes, z.B. 71.987654321.HR)

7

73 nur vierradrige Kraftfahrzeuge der Klasse B (B1)

nur Fahrzeuge der klasse D mit hochstens 16 Sitzplatzen, auRer dem
Fahrersitz (D1)

Ab 19. Janner 2013 darf dieser Zahlencode nicht mehr eingetragen
werden

75

nur fur Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der
Unterklasse D1 und einem Anhanger mit einer zulassigen
Gesamtmasse von mehr als 750 kg bestehen, sofern

e a)die zulassige Gesamtmasse der Kombination 12.000 kg und
die zulassige Gesamtmasse des Anhangers die Leermasse des
Zugfahrzeugs nicht ubersteigen,

e b)der Anhanger nicht zur Personenbeforderung verwendet
wird (D1E)

Ab 19. Janner 2013 darf dieser Zahlencode nicht mehr
eingetragen werden

77

(o)) |



Schlisselzahl 79: nur Fahrzeuge, die im Rahmen der Anwendung des
Artikels 13 der Richtlinie 2006/126/EG den in Klammern
angegebenen Spezifikationen entsprechen

Schlisselzahl Beschreibung (Anmerkung)

Beschrankung auf dreiradrige Kraftfahrzeuge oder vierradrige
Leichtkraftfahrzeuge der Klasse AM

79.02

Beschrankung auf dreiradrige Kraftfahrzeuge mit einem
Anhanger mit einer hochstzulassigen Gesamtmasse von 750 kg

Dieser Code steht bei allen neu ausgestellten Fithrerscheinen in
der Spalte fur die Klasse A, die den Filthrerschein bereits vor
dem 19. Janner 2013 erworben haben und ohne den
urspriinglichen Berechtigungsumfang einzuschranken. Bei
Besitzern der Lenkerklasse A wird dieser Code nicht angezeigt.

79.04

Fahrzeuge der klasse BE, bei denen die hochstzulassige
79.06 Gesamtmasse de Anhangers 3.500 kg Uibersteigt

Schlisselzahl Beschreibung (Anmerkung)

Beschrankung auf Besitzer eines Fuhrerscheines, der zum Lenken
81 von zweiradrigen Kraftfahrzeugen der Klasse A berechtigt und unter
21 Jahre altist



Schliisselzahl 90: Codes zur Verwendung in Kombination mit Codes
zur Definition von Anpassungen des Fahrzeuges

Schlisselzahl Beschreibung (Anmerkung)

90.02 nach rechts

90.04 rechts

90.06 Ful

Schlisselzahl Beschreibung (Anmerkung)

Fahrzeuge der Klasse B mit einem Anhanger mit einer
hochstzulassigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg, wobei die
hochstzulassige Gesamtmasse dieser Fahrzeugkombination mehr als
3.500 kj, jedoch nicht mehr als 4.250 kg betragt.

96

Zahlencodes mit ausschlieBlicher Geltung in
Osterreich (Codes 104 bis 118)

Schlisselzahl Beschreibung (Anmerkung)

Lenkberechtigung der Klasse D berechtigt zum Lenken von
unbesetzten Fahrzeugen der Klasse D innerhalb Osterreichs (die
Eintragung des Klammerausdrucks erfolgt erst seit 17. Marz 2000)
Der Code 105 ist mit 1. November 2008 entfallen. Die genannte
Berechtigung ist jedoch unter bestimmten Voraussetzungen auch
ohne den Code moglich.

105



Schlusselzahl 110: Verlangerung der Probezeit

Schlisselzahl Beschreibung (Anmerkung)

110.02 Zweite Verlangerung der Probezeit bis (TT.MM.JJJJ)

Berechtigung zum Lenken von Kraftradern gemaR § 2 Abs. 1 Zeile 2
lit. c FSG

111

113 Gewerbepriufung Personenbeforderung gemaR § 16 Abs. 3 BO 1994

Berechtigung zum Lenken von (allen) Motorradern mit einer
Motorleistung von nicht mehr als 25 kW und einem Verhaltnis von
Leistung/Leergewicht von nicht mehr als 0,16 kW/kg mit einer
Lenkberechtigung fir die Klasse A2

115
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